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暖阳新材料（江苏）有限公司
	智能光热调控材料
[bookmark: _GoBack]一、公司简介：
暖阳新材料（江苏）有限公司专注于玻璃隔热节能领域。公司成立于 2023 年 11 月 10 日，是一家在玻璃隔热节能涂料及相关领域具有显著影响力的创新型企业。 在产品方面，暖阳新材料专注于玻璃节能产品的制造与销售，以及相关配套服务。公司高度重视研发投入，拥有一支由资深专家和技术人才组成的研发团队。不断探索新的技术和材料，致力于提升产品的性能和质量。通过与高校、科研机构的合作，暖阳新材料始终站在行业技术前沿，积极推动玻璃隔热节能涂料领域的技术创新和发展。
2、 产品介绍：
我们的纳米稀土陶瓷隔热材料是一种具有革命性的创新产品，融合了先进的纳米技术和稀土元素的独特性能。
1. 卓越的隔热性能
· 利用纳米级的微观结构，有效地散射和反射热辐射，大大降低了热量的传递。
· 掺入稀土元素，增强了对红外线的吸收和反射能力，显著提高隔热效果。
· 相比传统隔热材料，能使被保护物体的表面温度降低更多，有效减少能源消耗。
2. 出色的物理化学性质 
· 具有高强度和硬度，能够承受较大的机械压力和磨损，保证长期使用的稳定性。
· 良好的耐腐蚀性，能够在恶劣的化学环境中保持性能稳定，延长使用寿命。
· 低的热膨胀系数，适应温度变化，避免因热胀冷缩导致的材料损坏。
3. 广泛的适用性
· 适用于各种建筑结构，如屋顶、外墙、门窗等，提高建筑物的能源效率。
· 在工业领域，可用于高温管道、储罐、锅炉等设备的隔热保温，降低工业能耗。
· 可应用于汽车、航空航天等交通工具，减轻重量、降低能耗、提高乘坐舒适性。
4. 环保与安全
· 采用环保的原材料和生产工艺，不含有害物质，对环境和人体无害。
具有良好的防火性能，在高温下不易燃烧，提高使用场所的安全性。
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三、产品优势：

	序号
	优势
	优势说明

	


1
	


隔热性能
	在炎热的夏季，太阳辐射带来的热量常常使室内温度急剧上升，导致空调能耗大幅增加。而暖阳玻璃节能涂料能够有效地阻挡太阳热量的传递，降低室内温度。通过在玻璃表面形成一层特殊的隔热膜，它可以反射大部分的太阳红外线和紫外线，减少热量进入室内的同时，也降低了紫外线对室内物品的损害。据测试，使用该涂料后，室内温度可显著降低，从而大大减少空调的使用时间和能耗，为用户节省大量的电费开支

	

2
	

高透光率
	与传统的隔热材料不同，暖阳玻璃节能涂料在实现隔热效果的同时，几乎不影响室内的采光。它能够让充足的自然光线透过玻璃进入室内，营造出明亮、舒适的室内环境。这不仅有利于人们的身心健康，还可以减少人工照明的使用，进一步降低能源消耗。

	

3
	

耐久性
	它能够经受住各种恶劣的气候条件和环境因素的考验，如紫外线辐射、风雨侵蚀、温度变化等。经过长时间的使用，涂料依然能够保持良好的性能，不会出现脱落、变色等问题。这大大降低了用户的维护成本，延长了产品的使用寿命。


	

4
	

环保型
	它采用了环保型的原材料，不含有害物质，对人体和环境无害。同时，通过减少能源消耗，它为降低碳排放、保护环境做出了积极贡献。在全球气候变化日益严峻的今天，选择暖阳玻璃节能涂料，就是选择一种绿色、环保的生活方式。





	序号
	检测
项目
	检测依据
	技术要求
	检测结果

	
1
	耐温变性
	GB/T29501-2013
JC846-2007
	无异常: 试件未出现变色、脱落起泡或其他显著缺陷
	均无异常:试件均未出现变色、脱落、起泡或其他显著缺陷

	
2
	
颜色均匀性
	GB/T29501-2013GB/T18915.1-2002
	△ Eab ≤3.0
	0.7

	


3
	耐紫外老化性
	GB/T29501-2013GB/T23987-2009
	外观
	不起泡、不剥落、不剥落、无裂纹、无明显变色
	3片试样240h后不起泡、不剥落、无裂纹、无明显变色

	
	
	
	粉化/级
	0
	3片试样粉化均为0级

	
	
	
	附着力/级
	B型:0
	3片试样附着力均为0级

	








4
	光学性能
	GB/T29501-2013GB/T2680-2021
	可见光透射比
	/
	74%、75%、75%

	
	
	
	可见光透射比偏差
	≤3%
	1%

	
	
	
	
可见光反射比

	≤10%
	9%、9%、9%

	
	
	
	可见光反射比偏差
	≤3%
	0.02%

	
	
	
	遮阳系数(遮蔽系数)
	/
	0.62、0.63、0.63

	
	
	
	遮阳系数(遮蔽系数)偏差
	≤0.03
	0.01

	
	
	
	紫外线老化后可见光透射比保持率
	≥95%
	99%

	
	
	
	紫外线阻隔率*
	/
	98%、98%、98%

	
	
	
	红外线阻隔率*
	/
	86%、86%、86%

	备注
	1、可见光反射比为室外侧可见光反射比;2、红外线阻隔率=100%-780nm~2500nm光谱范围内的太阳光直接透射比，紫外线阻隔率=100%-紫外线透射比。



 




	序号
	检测项目
	检测方法
	单位
	技术要求
	检测结果

	1
	
干燥
时间
	常温干燥型（表干）
	GB/T1728-2020
	h
	≤2
	2h,已表干

	
	
	烘烤固化型
	
	h
	≤0.5
	0.5小时已实干

	2
	附着力(划格法，1mm)
	GB/T9286-2021
	级
	≤1
	0

	3
	硬度(划痕)
	GB/T6739-2022
	/
	≥4H
	7H

	4
	耐洗刷性
	GB/T9266-2009
	/
	2000次不露底
	2000次不露底

	5
	耐水性(144h)
	GB/T1733-1993
	/
	无异常
	无异常

	6
	涂层耐温变性(5 次循环)
	JG/T25-2017
	/
	无异常
	无异常

	说明
	干燥时间(烘烤固化型)烘干温度为80℃



四、 施工工艺
 1、 清洗前的准备：检查玻璃表面是否有污渍、油渍等，如有，先用清洁剂进行初步清洁。
 2、 清洗过程：
     a. 使用喷壶对玻璃表面进行初步冲洗，去除大部分污渍。
     b. 使用清洁剂和清洁布对玻璃进行细致清洁，特别是窗框和玻璃的接缝处。
     c. 在玻璃表面喷洒清水后使用玻璃挂水刀从上至下将玻璃标明清理干净
(此工序连续重复两边，彻底将玻璃表面残留的清洁剂原液清理干净)
重点：第二遍喷洒清水时边喷洒边观察清水流平效果 观察评定油馍是否清理干净，如个别地方未清理干净 则单独对该区域进行重点清理。
     d. 清洁完成后，用干净的布擦拭玻璃表面，确保无水渍和污渍。
   -光热调控纳米材料玻璃隔热 隔热处理：
     a. 施工前使用无尘纸与无水乙醇对玻璃表面进行再次清洁，从上到下依次进行，不可遗漏玻璃的任何角落。
     b. 对请清洁后的玻璃表面进行刮涂隔热镀膜，注意均匀，避免出现气泡和遗漏等现象。
     c. 涂抹完成后，按照产品要求进行干燥处理。
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五、资质与专利
[image: 微信图片_20241014111109]
江苏省工程建设企业技术标准
《建筑玻璃用光热调控纳米涂料应用技术规程》
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1、 《一种纳米红外阻隔涂料搅拌用混合机构》ZL2023 23566897.8
2、 《一种纳米红外阻隔涂料喷涂装置》ZL2023 23522029.X
3、 《一种纳米红外阻隔涂料的滚涂装置》ZL2023 23394732.7
4、 《一种纳米红外阻隔涂料涂覆固化装置》ZL202323320689.X
5、 《一种纳米红外阻隔涂料加工用搅拌装置》ZL2023 23203311.1
6、 《一种用于纳米管发热系统冷却的节能装置》ZL202322987657.9
六、 产品报价
	序号
	产品名称
	重量单位
	单价
	备注

	1
	纳米材料
	公斤
	495
	含运不含税

	2
	工程施工
	平方米
	196
	含税




7、 联系方式
厂家：暖阳新材料（江苏）有限公司
地址：江苏省宿迁市泗阳县经济开发区北京东路北侧、洞庭湖路东侧智能制造产业园标准化厂房7号
联系人：薛菲菲          联系电话：13511787174
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