东垚FLC轻质隔墙条板 
综 合 资 料 介 绍

1、 公司介绍：
南京东垚环保材料有限公司成立于2018年，依托东南大学、南京师范大学、南京东垚建筑科技研究院的科研力量和人才支持，主要从事建筑科技领域内建筑工业化、装配化，建筑材料保温、环保节能技术的研发与产品生产。核心产品：FLC抗渗混凝土实心条板、FLC自保温水泥实心条板。产品英文名称：FLC（ Foamed Lightweight Concrete）。现有江宁区、高淳区、淮安市、徐州市等多处生产基地，年产量可达60万㎡，可辐射江苏、安徽、浙江部分区域。

二、产品简介
1、主要材料构成
（1）、轻质抗渗混凝土内墙实心条板
采用水泥为胶凝材料，以钢丝网片或其他材料为增强材料，与浮石、陶粒、粉煤灰、煤矸石、炉渣等轻集料或掺加料混合搅拌并发泡后浇筑成形的预制混凝土条板。

（2）、自保温水泥轻质外墙实心条板
以耐碱玻璃纤维网格布、钢丝网片为增强材料，水泥为胶凝材料，加入适量添加剂及掺加料混合搅拌并发泡后浇筑成形的预制外墙板。
2、特点及应用部位
具有较好的隔声、防火、抗渗、自保温性能，轻质、施工方便。可根据设计要求，分别用于分户隔墙、分室隔墙、走廊隔墙、厨卫间、电梯间、地下室；外墙。

3、产品研发生产依据
GB/T23451-2009《建筑用轻质隔墙条板》
4、适用项目：
学校、医院、安置房、高端住宅项目、星级酒店、高端商务写字楼、绿色工厂[image: ]

三、与其他材料对比
	
	项目
	FLC抗渗混凝土实心条板
	ALC板
	蒸压陶粒板

	生产
工艺
	原材料
	水泥、粉煤灰、专利配方
	水泥、粉煤灰/矿渣、铝粉
	水泥、陶粒、砂

	
	配筋
	单片/双片
	单片/双片
	双片

	
	养护方式
	蒸汽养护
	高温高压养护
	预养、蒸养、高温高压养护

	
	工期对比
	30㎡/人/天
	30㎡/人/天
	20㎡/人/天

	
	生产周期
	7天
	含生产、分拣、修补、排产等环 节，一般需要10-15天
	7天

	性能
对比
	容重
	≤700kg/m³
	≤650kg/m³
	≤950kg/m³

	
	强度
	100mm≥（3.5）MPa            150mm≥（3.5）MPa
	≥3.5MPa
	≥5.0MPa

	
	单点吊挂力
	≥1000N
	≥1000N
	≥1000N

	
	干燥收缩值
	≤0.5mm/m
	≤0.39mm/m
	≤0.28mm/m

	
	空气声隔声量
	100mm（40dB）            150mm（45dB）
	100mm（35dB）  
200mm（45dB）
	100mm（40dB）
200mm（50dB）

	
	耐火极限
	2h
	2h
	2h

	
	抗渗性
	不吸水、抗渗
	吸水率较高
	不吸水

	
	导热系数（W/m·k）
	0.16
	0.19
	0.387

	使用
对比
	适用范围
	内墙的分户，分室，走廊，楼梯间室内隔墙以及干湿交替及地下室部分也可使用。
	适用于建筑的分户，分室，走廊，楼梯间室内隔墙，不宜用于干湿交替及地下室。
	适用于各种建筑物的内墙、不适用外墙。

	
	
开裂风险
	
无
加网格布，不开裂。
	中
（强度低，收缩值较大，干法施工，无防裂措施）
	小
（本身收缩值与混凝土相近，且配合专用砂浆，开裂风险小）

	
	水电开槽
	实心板，任意开槽，不影响强度和隔声
	满面开槽（强度低，开槽后，增加开裂风险）
	管线走芯孔，破坏隔声效果

	
	
	
	
	

	
	吊挂重物
	单点吊挂大于100KG，  优于住宅所有吊挂要求
	单点吊挂适用5kg以内，超过5kg以上的，需用对拉螺栓，穿墙对拉吊挂，易破损
	单点吊挂大于150KG，可满足住宅所有吊挂要求

	
	门边框
	专用门边板
	U型扁铁加固，考虑门框加固，建议二次结构
	专用门边板

	
	
	
	
	

	
	隔音
	150mm厚隔音达45dB以上，  优于住宅隔音要求；
	隔音较差200mm隔音仅达45dB
	200mm厚隔音达50dB以上，  满足住宅 隔音要求；

	
	
	
	
	

	
	造价
	相对于陶粒板，工效提升30%，且综合价格低。
	损耗较高
	工效低、材料价格高



四、产品优点
1、容重：FLC板容重轻，干密度小于700kg/m³。可有效降低结构自重，减小地震作用下结构内力，以减低主体结构成本；
[bookmark: _GoBack]2、强度：立方体抗压强度≥3.5MPa,单点吊挂力≥ 1000N。作为一种非承重维护结构材料完全能够满足在各种使用条件下对板材抗弯、抗裂及节点强度要求，是一种轻质高强围护结构材料；
3、保温隔热性：该材料不仅具有好的保温性能[λ≤0.12（W/m.k）]，180mm以内的板厚即可满足夏热冬冷地区建筑外墙围护结构的保温要求。经设计，300至400mm的板厚还能满足寒冷和严寒地区的节能要求。
4、隔音性：该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音性能；
5、耐火性：FLC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能，作为墙板耐火极限200厚板达到4h以上，超过了一级耐火标准；
6、耐久性：FLC是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配；
7、绿色环保材料：该材料无放射性，无有害气体逸出，是一种绿色环保材料；
8、施工性：FLC板材生产工业化、标准化，安装产业化，可满足政府对于建筑装配率的要求。标准化墙体尺寸为 2000-4000mmx600mm，厚度可根据节能要求定制。可切割性强，单块墙板可切割成不同的大小和形状，适应不同的尺寸、开洞等要求。同时较好的可切割性也可以满足装修中线路、管道的埋置要求；
9、造价低：单位面积墙板具有与市面常见的砌体、ALC板等有竞争性的单价，同时现场湿作业少，可以减少现场施工的人工费用、材料费用等；
10、表面质量好、不开裂：采用创新性的立模浇筑施工工艺，墙板的两个侧面均与模板接触，保证了墙板内外表面一致且良好的平整度，现场无需二次抹灰，只要刷腻子即可满足平整度要求。且表面可以贴瓷砖、作装饰，有多样的内外部装修形式的选择。

五、产品报价
	序号
	
	产品名称
	规格
	含税价格

	内1
	材料价
	FLC抗渗混凝土实心条板3.5
	100mm厚
	1883.00 

	内2
	材料价
	FLC抗渗混凝土实心条板3.5
	150mm厚
	1878.00 

	内3
	材料价
	FLC抗渗混凝土实心条板3.5
	200mm厚
	1850.00 

	外4
	材料价
	FLC自保温水泥实心条板 3.5
	200mm厚
	1950.00 



六、联系方式
生产：南京东垚环保材料有限公司
地址：江宁区湖熟街道和进工业园咸周路8号
销售：南京市江宁区胜利路昂鹰大厦9楼
电话：13851417872 梁谛
网址：www.njdyhb.com
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